PORCA BORBOLETA - INOX 304 / A2

Fixadores

PORCA BORBOLETA

MATERIAL:

AGO INOXIDAVEL - 18.8 (304) * A2 .
ACABAMENTO: \ \
PASSIVADO

DIMENSGES: .
CONFORME PADRAO NAPOLES

ROSCA: :
UNC - ASME B1.1  DIN 13 (IS0 965) e

TABELA DE DIMENSOES (MM) * QUANTIDADES POR EMBALAGEM

PORCA BORBOLETA « LINHA POLEGADA

d

aiatetra) rosca/FPP m (alt. do corpo) max. e (largura) max. h (Altura total) max.
#5 UNC-40 3,55 17.78 10,16 500
#8 UNC-32 4,31 22,86 11,68 500
#10 UNC-24 4,31 22,86 11,68 500
1/4 UNC-20 5,33 27,43 14,22 500
5/16 UNC-18 6,09 31,49 16,51 200
38 UNC-16 71 36,06 20,06 200
12 UNC-13 9,39 48,26 2540 100
5i8 UNC-11 13,7 69,85 36,32 50

PORCA BORBOLETA « LINHA METRICA

rosca/lFPP m (alt. do corpo) max. e (largura) max. h (Altura total) max.

(CIEWEW)]

M3 MA-0,50 3,55 17.78 10,16 500
M4 MA-0,70 4,31 22,88 11,68 500
M5 MA-0,80 431 22,88 11,68 500
Mé& MA-1,00 5,33 27,43 14,22 500
ma MA-1,25 6,09 31,49 16,51 200
M10 MA-1,50 711 36,06 20,06 200
Mi2 MA-1,75 8,63 47 .49 2540 100
M16 MA-2,00 13,7 69,85 36,32 50

NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELACOES DESDE 1969.
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* [MAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS IlBS



