PORCA SEXTAVADA UNF/UNS/MB - INOX 304 / A2

PORCA SEXTAVADA UNF/UNS/MB

MATERIAL:

ACO INOXIDAVEL - 18.8 (304) » A2

ACABAMENTO: —
PASSIVADO 1
DIMENSOES: | ‘ Ul
ASME B18.2.2 » DIN 934 (DIN EN ISO 4032) (]
ROSCA: /

UNF / UNS - ASME B1.1

MB - DIN 13 (IS0 965) h

TABELA DE DIMENSOES (MM) * QUANTIDADES POR EMBALAGEM

PORCA SEXTAVADA » ASME B18.2.2

- < rosca/FPP g ml,m e, & (v} Iax.
(diametro) max. pol.
#10 UNF-32 3147 38 9,52 2000
1i4 UNF-28 574 716 1,11 1.000
5116 UNF-24 6,93 112 12,70 500
3s UNF-24 8,56 9/16 14,27 500
716 UNF-20 9,78 11118 17,46 500
12 UNF-20 11,38 34 19,05 200
816 UNF-18 12,60 T8 22,22 200
58 UNF-18 14,20 15116 23,81 100
3/4 UNF-16 16,89 1-1/8 28,57 100
78 UNF-14 19,71 1-5/118 33,33 50
1 UNS-14 22,53 1-1/2 38,10 50

PORCA SEXTAVADA « DIN 934

tdi?nl:letro} roscalpasso o I:;lmura} s (Chave) max.
Me MB-0,75 5,00 10 1.000
M8 MB-1,00 6,50 13 500
Mm10 MB-1,00 8,00 17 500
Mmi2 MB-1,50 10,00 19 200
M16 MB-1,50 13,00 24 100

APLICAGAO:
POSSUEM DIVERSAS APLICACOES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS,
OU OUTROS FIXADORES COMPATIVEIS, EM AMBIENTES CORROSIVOS.

NAPOLES FIXADORES, CONSTRUINDO RELACOES DESDE 1969.
(11) 2117-8600

napoles@parafusosnapoles.com.br
PETROBRAS www.parafusosnapoles.com.br

* [MAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS ll? 9



